柳州市金属冶炼生产安全事故应急预案
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1总则

为了加强对突发性金属冶炼生产安全事故的应急处置能力，建立和完善我市金属冶炼事故应急救援体系，高效、有序地做好突发金属冶炼事故监测防御和应急处置工作，最大限度地减轻金属冶炼事故造成的损失，维护人民群众生命财产安全和社会稳定，实现经济社会可持续发展。

1.1编制依据

依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国突发事件应对法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）、《生产安全事故应急条例》（国务院令第708号）、《突发事件应急预案管理办法》（国办发2013年101号）、《冶金企业和有色金属企业安全生产规定》(安监总局令第91号)、《国务院安委会关于进一步加强生产安全事故应急处置工作的通知》（安委2013年8号）、《广西壮族自治区安全生产条例》，结合我市实际，制定本预案。

1.2适用范围

本预案适用于柳州市辖区范围内发生的金属冶炼生产安全事故的应急处置工作。

1.3工作原则

    （1）以人为本

以保障人民群众安全为核心，在处置突发金属冶炼事故中首先救人，最大限度地减少金属冶炼事故和重大险情对人民生命财产带来的损失和威胁。

    （2）预防为主、常备不懈

    各级人民政府（管委会）、各有关部门应积极开展金属冶炼事故的预防工作，认真按照预案做好金属冶炼事故防治工作。

    （3）统一领导，分工负责

金属冶炼生产安全事故应对工作实行全市各级人民政府行政首长负责制，有关部门各司其职，密切配合，共同做好突发金属冶炼事故应对工作。

    （4）分级管理，属地为主

    建立健全按事故级别分级管理、条块结合、以属地管理为主的管理体制，完善联动协调和快速反应机制，做到快速、果断、准确有效应对突发金属冶炼事故。

1.4事故分级

根据事故严重程度，金属冶炼生产安全事故由低到高分为一般、较大、重大、特别重大四个等级。（详见附件7.1金属冶炼生产安全事故分级标准）

1.5应急预案体系

（1）《柳州市金属冶炼生产安全事故应急预案》是为应对金属冶炼生产安全事故而特别制定的专项应急预案，明确规范了市级层面的应急行动，同时体现其指导性。

（2）市相关部门和单位的金属冶炼生产安全事故应急预案，由各负有金属冶炼生产安全事故应急职责的单位（部门）负责制定。

（3）各县区（开发区）人民政府（管委会）金属冶炼生产安全事故应急预案，由各县区（开发区）人民政府（管委会）应急管理部门负责制定。

（4）生产经营单位应按照《生产安全事故应急预案管理办法》（应急部令第2号）和《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T 29639）制定本单位的金属冶炼生产安全事故应急预案。

2组织指挥体系

2.1市层面组织指挥机构

2.1.1 柳州市安全生产委员会

发生特别重大、重大、较大金属冶炼生产安全事故，涉及跨县区（开发区）或超出事发地县区（开发区）政府处置能力的金属冶炼生产安全事故，市安全生产委员会作为市应急指挥部，负责组织事故的应急救援行动。承担全市金属冶炼生产安全事故的组织应对和指导协调工作。    

2.1.2 市应急指挥部人员组成及职责

指挥长：市委常委、常务副市长

副指挥长:市人民政府协助分管应急工作的副秘书长

市应急局主要负责同志

成员单位：市党委宣传部，市工业和信息化局、公安局、民政局、财政局、生态环境局、交通运输局、人力资源社会保障局、卫生健康委、应急局、市场监管局、气象局、事故单位的市主管部门和行业管理部门，市总工会，柳州银保监分局，武警柳州支队，柳州消防救援支队，市通管办、中国电信柳州分公司、中国移动柳州分公司、中国联通柳州分公司、中国铁塔柳州分公司，事故发生地县区（开发区）政府（管委会）。

市应急指挥部下设办公室，指挥部办公室设在市应急局，办公室主任由市应急局局长兼任。

市应急指挥部职责：见附件7.4市应急指挥部相关职责。

2.1.3 现场指挥部
当发生较大以上金属冶炼生产安全事故时，市应急指挥部与事发地人民政府（管委会）联合成立现场指挥部。现场指挥部指挥长由事发地人民政府（管委会）负责人或市指定的有关方面负责人担任。现场指挥部由事发地人民政府（管委会）负责人、有关部门负责人、应急救援专家、应急救援队伍负责人、事故发生单位负责人等人员组成，具体名单由现场指挥部指挥长决定。

现场指挥部职责：见附件7.4.4现场指挥部主要职责。

2.1.4 应急工作组

当发生较大以上金属冶炼事故时，根据需要，现场指挥部一般设立综合协调、抢险救援、警戒保卫、医疗救护、后勤保障、善后处置、新闻报道、危险物品专业处置、事故调查等9个应急工作组，具体设立的应急工作组数量可根据事故现状增减，具体由现场指挥部确定。各应急工作组的组成如下：

（1）综合协调组

由市应急局、事故单位的市主管部门和行业主管部门、市公安局、金属冶炼生产安全事故发生地人民政府、其他相关单位等组成。

（2）抢险救援组

市应急局牵头，工信局、公安局、武警柳州支队和事发地县（区）人民政府及有关部门参加。

（3）警戒保卫组

市公安局牵头，武警柳州支队和事发地县（区）人民政府及有关部门参加。

（4）医疗救护组

市卫健委牵头，市、县（区）有关医疗机构参加。

（5）后勤保障组

事发地县（区）人民政府牵头，市工业和信息化局、财政局、公安局、交通运输局、生态环境局、气象局、供电单位和事发地县（区）人民政府等参加。

（6）善后处置组

事发地县（区）人民政府牵头，市人力资源社会保障局、柳州银保监分局和事发地县（区）有关部门等参加。

（7）新闻报道组

市党委宣传部牵头，市应急局、事发地党委或人民政府、金属冶炼生产安全事故处置主管部门和宣传、外事、公安等部门参加。

（8）危险物品专业处置组

市公安局牵头，武警柳州支队和事发地县（区）人民政府及有关部门等参加。主要负责处置金属冶炼生产安全事故后遗留的危险物品，并负责对危险物品销毁现场的封锁、警戒。

（9）事故调查组

市应急局牵头，市公安局、市总工会、事发地人民政府及有关部门等参加。

各工作组职责：见附件7.4.5应急工作组的主要职责。

2.1.5专家组

专家组由市应急管理专家库的冶金工贸、事故应急与救援方面的专家或其他相关方面的专家组成。主要参与金属冶炼生产安全事故救援方案研究制定；研究分析事故情况演变和救援措施，为应急救援政策提出意见和建议。

全市各级生产安全事故应急指挥机构应建立健全应急救援专家库，为金属冶炼生产安全事故应急救援提供技术支持。

2.2 县区（开发区）组织指挥机构

县区（开发区）人民政府（管委会）根据本地实际，设立和组建本级生产安全事故应急指挥机构，负责组织、协调和指导本行政区域粉尘安全生产事故的应对工作。

3 运行机制

全市各级人民政府（管委会）要建立健全应对金属冶炼生产安全事故的风险防控、监测与预警、应急处置与救援、恢复与重建等机制。

3.1 风险防控

全市各级人民政府（管委会）要建立生产安全事故风险调查和评估制度，依法对金属冶炼安全风险进行调查、辨识、评估、分级、登记，建立台账，定期进行检查、监控，对重大危险源，要制定防控措施、整改方案和应急预案，责令责任单位采取安全防范措施，并建立信息共享机制，按照国家规定及时向社会发布。有关部门要按照职责分工对可能发生的金属冶炼生产事故进行综合性评估和趋势分析。

3.2 监测与预警

3.2.1 监测

全市各级人民政府（管委会）及有关部门要建立健全安全生产隐患监测制度，整合监测信息资源，完善监测信息资源，完善信息资源获取和共享机制，要根据金属冶炼生产安全事故的特点，建立健全基础信息数据库，完善监测网络，划分监测区域，确定监测重点，明确监测项目，提供必要的设备、设施，配备专职或兼职人员，对可能发生的金属冶炼生产安全事故进行监测。

3.2.2 预警

3.2.2预警

（1）预警级别

依据金属冶炼生产安全事故隐患可能造成的危害程度及发展态势，将预警级别分为四级：Ⅰ级（特别重大）、Ⅱ级（重大）、Ⅲ级（较大）、Ⅳ级（一般），依次用红色、橙色、黄色和蓝色表示。各预警级别的具体划分标准与预测事故隐患可能导致的金属冶炼生产安全事故分级标准相对应。

（2）预警发布

①发布主体

红色、橙色预警由自治区指挥部发布；黄色预警由市级金属冶炼生产安全事故应急指挥机构发布；蓝色预警由县（市、区）金属冶炼生产安全事故应急指挥机构发布。跨市级行政区划的黄色、蓝色预警，须经自治区指挥部授权批准后，由相应市、县指挥机构对各自辖区进行发布。事故隐患难以控制且有扩大趋势等情况时，提升预警级别，并由相应级别的指挥机构进行预警发布。

②发布程序

Ⅲ级预警发布程序：

A.市指挥部办公室接到事故隐患报告后，经核实、分析, 符合Ⅲ级预警条件的，向指挥部提出预警发布建议。

B.市指挥部认为需要发布Ⅲ级预警时，由市指挥部指挥长或其授权人签发预警发布文件，及时对外发布警报。预警要报告市人民政府及自治区安全生产委员会及其办公室。预警内容应当包括：可能发生的生产安全事故类别、预警起始时间、预警区域或场所、预警级别、影响估计、警示事项、预警预防措施及工作要求、发布机关等。

IV级预警由县区（开发区）参照以上程序制定发布程序。

③发布方式

预警信息的发布和调整可通过广播、电视、报刊、通信、 信息网络、警报器、宣传车、大喇叭或组织人员逐户通知等方式进行，对老、幼、病、残、孕等特殊人群以及学校等特殊场所和警报盲区，应当釆取有针对性的通知方式。

(3)预警响应措施。

发布预警信息后，有关方面要根据预警级别和实际情况以及分级负责的原则，釆取下列一项或多项措施：

①增强监测力度，及时收集、报告有关信息；

②加强公众沟通，公布信息接收和咨询电话，向社会公告采取的有关特定措施、避免或减轻危害的建议和劝告等；

③组织应急救援队伍和负有特定职责的人员进入待命状态，动员后备人员做好参加应急处置和救援工作的准备，视情预置有关队伍、装备、物资等应急资源；

④调集应急处置和救援所需物资、设备、工具，准备应急设施和避难场所，并确保其处于良好状态、随时可以投入正常使用；

⑤加强对重点单位、重要部位和重要基础设施的安全保卫，维护社会治安秩序；

⑥釆取必要措施，确保交通、通信、供水、排水、供电、供气等公共设施的安全和正常运行；

⑦转移、疏散或者撤离易受事故危害的人员并予以妥善安置，转移重要财产；

⑧关闭或者限制使用易受事故危害的场所，控制或者限制容易导致危害扩大的公共场所的活动。

（4）预警解除

当可能导致生产安全事故的风险已经解除，发布警报的人民政府或有关部门宣布解除警报，终止预警期，解除已经采取的有关措施。

3.3  分级应对与响应分级

3.3.1分级应对

金属冶炼生产安全事故应对遵循分级负责、属地为主。当金属冶炼生产安全事故超出市人民政府的应对能力时，由自治区人民政府提供支援或者负责应对。初判发生特别重大和重大金属冶炼生产安全事故时，由自治区人民政府负责应对。较大和一般金属冶炼生产安全事故分别由市级和县区（开发区）级人民政府（管委会）负责应对。涉及跨市级行政区域的较大金属冶炼生产安全事故，由自治区人民政府负责应对。 

3.3.2 响应分级
金属冶炼生产安全事故发生后，全市各级人民政府及其有关部门, 基层组织和单位等根据生产安全事故初判级别、应急处置能力以及预期影响后果，综合研判确定本层级响应级别。对于事故本身比较敏感，或发生在重点地区或重大活动举办、重要会议召开等敏感时期的，可适当提高响应级别。应急响应启动后，可视金属冶炼生产安全事故发展情况及时对响应级别进行调整。避免响应不足或响应过度。
发生一般以上金属冶炼生产安全事故，事发地县区（开发区）人民政府（管委会）立即启动应急响应，市级层面根据情况启动应急响应。市级层面应急响应一般由高到低分为四级：一级、二级、三 级、四级。原则上，一级响应由市委、市人民政府主要负责同志组织指导协调，必要时组织指挥; 二级响应由市委、市人民政府指定的负责同志组织指导协调；三级响应由市应急局负责同志组织指导协调；四级响应由市应急局分管负责同志组织指导协调。启动一级响应由市委、市人民政府决定，启动二级响应由市领导同志决定，启动三级响应、四级响应由市应急局决定。对涉及面广、敏感复杂或处置不当会引发严重后果的一般突发事件，根据应对工作需要，可启动市级层面相应级别应急响应。
县区（开发区）人民政府（管委会）响应级别可参照市级层面应急响应级别设置，结合本地实际情况予以明确。
市级层面生产安全事故响应原则上按如下标准启动响应:
(1)四级响应。
发生在单一县级行政区的严重的Ⅳ级金属冶炼生产安全事故时，市应急局有关科室收集事故信息，提出启动四级响应的建议和方案，报市应急局负责同志决定启动四级应急响应。市应急局有关科室密切跟踪动态，收集事故信息，对负责应对的县区（开发区）人民政府（管委会）提出的请求事项，帮助协调解决。
(2)三级响应。
发生Ⅲ级金属冶炼生产安全事故时，或发生在跨两个县级行政区域的Ⅳ级金属冶炼生产安全事故时，市应急局有关科室收集事故信息，提出启动三级响应的建议和方案，报市应急局负责同志决定启动三级应急响应。派出应急专家组协助当地县区（开发区）人民政府（管委会）应急处置。
当事故超出事发地县区（开发区）人民政府（管委会）处置能力的，市专项指挥部办公室向市专项指挥部报告，市专项指挥部派出工作组，指导、协调事发地县区（开发区）人民政府（管委会）组织应急处置工作。
(3)二级响应。
发生严重的Ⅲ级金属冶炼生产安全事故时，市应急局经分析评估，认定事故程度达到启动二级响应标准后，向市人民政府分管领导提出启动二级应急响应的建议，由市人民政府分管领导决定进入二级响应状态，并采取以下步骤：
①由市人民政府和市专项指挥部办公室分别上报自治区人民政府及自治区有关部门。
②向市专项指挥部成员单位和事发地县区（开发区）人民政府（管委会）发出二级响应的通知，要求当地人民政府迅速进行抢险救援，开展先期处置工作。
③召开市专项指挥部成员单位紧急会议，研究部署应急救援工作。
④市专项指挥部各成员单位根据工作安排，派出人员赶赴事故地区，按照本预案要求迅速组建各应急工作组。应急工作组召集参与部门研究制定工作组处置工作方案，明确任务，细化分工，并调集队伍、物资、装备组织实施。
(4)—级响应。
发生Ⅰ级、Ⅱ级金属冶炼生产安全事故时，市应急局经分析评估，认定金属冶炼生产安全事故为重大级别时，向市人民政府提出启动一级应急响应的建议，由市人民政府指定的负责同志决定进入一级响应状态，并按以下步骤实施：
①由市人民政府和市专项指挥部办公室分别上报自治区人民政府及自治区有关部门。
②向市专项指挥部成员单位和事发地县区（开发区）人民政府（管委会）发出一级响应的通知，要求当地人民政府迅速进行抢险救援，开展先期处置工作。
③召开市专项指挥部成员单位紧急会议，研究部署应急救援工作。
④市专项指挥部各成员单位根据工作安排，派出人员赶赴事故地区，按照本预案要求迅速组建各应急工作组。应急工作组召集参与部门研究制定工作组处置工作方案，明确任务，细化分工，并调集队伍、物资、装备组织实施。
⑤涉及跨越市行政区域、超出市人民政府处置能力或者需要由自治区负责协调和处置的，报请自治区人民政府进行紧急支援，或由自治区相关部门负责组织指挥。
⑥做好配合自治区指挥机构或工作组工作的相关准备。
3.4 应急处置与救援

3.4.1 信息报告

（1）信息报告程序

金属冶炼事故发生后，事故发生单位应在1小时内向当地县区（开发区）应急局（安监局）和负有安全监管职责的有关部门报告事故情况。事发县区（开发区）应急局（安监局）应当立即核实有关情况并报告事发县区（开发区）人民政府（管委会）。对发生重大、特别重大金属冶炼事故，有关县区（开发区）人民政府（管委会）、县区（开发区）应急局（安监局）第一时间必须分别向市人民政府和市应急局报告。市人民政府和应急局立即分别向自治区人民政府和自治区应急厅报告。每级上报时间不得超过1个小时。

对首报时要素不齐全或事件衍生出新情况、处置工作有新进展的要及时续报，重大、特大金属冶炼事故处置信息至少每日一报。处置结束后要及时终报结果。

（2）信息报告内容

报告主要内容包括：事故发生时间、地点，负责现场指挥的主要人员姓名、职务和联系方式，事故基本情况、初步原因、初判等级，事故简要经过、直接经济损失、伤亡及被困人数、发展趋势评估，伤亡人员抢救情况、已采取的处置措施及进展，是否需要增援，报告人姓名、职务、联系方式等内容。

（3）信息通报

发生金属冶炼事故后，应急管理部门应当通报同级有关部门，并及时通报事发地周边区域可能受影响的单位和居民。其他可能引发金属冶炼事故的事件发生后，有关部门、有关单位应当及时通报同级应急管理部门。

3.4.2
先期处置

金属冶炼生产安全事故发生后，事发地人民政府（管委会）、生产安全事故应急指挥机构和有关部门（单位），应当根据需要组织采取相应措施。特别是事故发生单位以及事故发生地的乡镇级和县区（开发区）级人民政府（管委会），立即根据响应级别启动相应的生产安全事故应急响应，在确保安全的前提下开展先期处置。先期处置的主要任务是：迅速控制危险源，组织抢救遇险人员，封锁危险场所，通知可能受到事故影响的单位和个人。

3.4.3
指挥协调

（1）组织指挥

上级人民政府及相应部门指导下级人民政府及相应部门开展应对工作。上级应急指挥机构设立后，下级应急指挥机构按照上级应急指挥机构的要求做好应急处置与救援有关工作。县区（开发区）级人民政府（管委会）对本行政区域内金属冶炼生产安全事故应对负有属地管理责任，要切实负起应对事故的责任，按照上级人民政府要求组织实施应急处置与救援措施。

全市各级组织指挥机构按照前述分级应对与响应分级原则分别负责相应各级金属冶炼生产安全事故应急组织指挥。超出事发地人民政府（管委会）处置能力的，上一级人民政府根据事发地人民政府（管委会）的请求或根据应对工作需要，指挥权可逐级提升至市组织指挥机构。必要时，市人民政府请求自治区或其部门帮助和指导。

（2）现场指挥

上级人民政府设立现场指挥机构的，下级人民政府设立的现场指挥机构应纳入上级现场指挥机构，在上级现场指挥机构的统一领导下组织开展金属冶炼生产安全事故应对工作。在现场的各方面应急力量要在现场指挥机构的统一指挥协调下开展应急处置与救援工作。现场指挥机构要开设统一的救援队伍集结点、物资接收点和分发点、新闻发布中心，并提供必要的后勤保障。

当市工作组、有关部门工作组在现场时，县区（开发区）级现场指挥机构要与其对接并接受业务指导，做好相应的保障工作。

（3）协同联动

中国人民解放军、武警部队、国家综合性消防救援队伍在履行统一领导职责的人民政府的统一领导下参加金属冶炼生产安全事故应急处置和救援，按规定的指挥关系和指挥权限指挥。社会组织参与金属冶炼生产安全事故应急处置与救援，纳入现场指挥机构统一管理、统一调动、统一行动。全市各级应急指挥机构根据事故现场实际情况，及时调度指挥相关应急资源开展应急处置与救援行动。现场所有应急力量要服从现场指挥机构的统一指挥协调，严格遵守交通管理、信息发布等工作要求，及时报告工作情况，实现各方信息共享。

3.4.4 处置措施

（1）组织救援力量

发生金属冶炼生产安全事故后，事发地人民政府（管委会）应立即就近组织消防救援队伍和专业救援队伍赶赴现场救援。必要时组织协调人民解放军、武警部队、民兵预备役部队以及技术专家等力量参与事故救援，调集救援物资、装备。各救援力量在现场指挥部的统一调度指挥下，明确任务分工，落实救援责任。现场应急救援人员应根据需要携带相应的专业防护装备，采取安全防护措施，严格执行应急救援人员进入和离开事故现场的相关规定。

（2）救治伤员

迅速将受伤人员送医院治疗，必要时对重伤员实施异地救治。视情派出卫生应急队伍赶赴事发地，设置临时医疗点实施现场救治。

（3）群众应急防护

及时做好群众安全防护工作，宣传有关安全防护知识。当发现居民点、人员密集区受到事故引发的威胁时，立即制定紧急疏散方案，采取有效措施有组织、有秩序疏散居民及其他受威胁人员。妥善做好转移群众的安置工作，确保群众有饭吃、有衣穿、有干净水喝、有临时安全住所、有病能及时治疗。

（4）维护社会治安

加强事发地现场及周边社会治安管理，严厉打击借机盗窃、抢劫、哄抢救灾物资、传播谣言等违法犯罪行为。在金融单位、储备仓库等重要场所加强治安巡逻，维护社会稳定。

具体处置措施详见附件7.6 金属冶炼生产安全事故应急处置措施。

3.4.5 信息发布与舆论引导

（1）信息发布原则

事发地人民政府（管委会）或现场指挥部要在事故发生后的第一时间通过权威媒体向社会发布简要信息，最迟要在 5 小时内发布权威信息，随后发布初步核实情况、人民政府应对措施和公众防范措施等。对可能造成公众恐慌，影响社会稳定的金属冶炼生产安全事故应于 24 小时内举行新闻发布会，根据事故处置情况做好后续发布工作。对于可能受到事故后果直接威胁的社会公众，应按照“监测与预警”部分的要求及时发布预警信息。

（2）信息发布部门

特别重大、重大金属冶炼生产安全事故的信息发布，由履行统一领导职责的人民政府设立的现场指挥部负责。跨市级行政区域的特别重大、重大事故，由相关市级人民政府共同负责，必要时，按照自治区或自治区专项应急指挥机构要求，由自治区主管部门进行统筹协调。

（3）信息发布形式

信息发布形式主要包括授权发布、提供新闻通稿、组织报道、接受记者采访、举行新闻发布会等，通过市政府和事发地主要新闻媒体、重点新闻网站、有关人民政府网站、移动新媒体和手机短信等发布信息，具体按照有关规定执行。

3.4.6
应急结束

现场指挥部应当在救援结束后组织检查验收，经确认遇险人员全部得救或者经过专家论证遇险人员已无生还可能，事故现场得以控制，环境符合有关标准，导致次生、衍生事故隐患消除后，方可批准抢险救援人员撤离，同时报请启动应急响应的机构终止应急响应。

3.5 恢复与重建

3.5.1善后处置

事发地人民政府（管委会）负责组织金属冶炼生产事故的善后处置工作（包括人员安置、抚恤，征用物资补偿、保险理赔、灾后重建、污染物收集处理等事项），尽快消除事故影响，妥善安置慰问受害及受影响人员，尽快恢复正常秩序，确保社会稳定。重大金属冶炼生产安全事故由事发地人民政府（管委会）组织实施善后处置工作。特别重大金属冶炼生产安全事故由自治区人民政府组织实施善后处置工作。

3.5.2 调查与评估

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第 493号）规定，特别重大金属冶炼生产安全事故由国务院应急部门组成调查组进行调查；必要时，国务院直接组成调查组或授权有关部门组成调查组，全市各级有关人民政府做好相关配合工作。

重大、较大、一般金属冶炼生产安全事故分别由自治区、市、县区（开发区）级人民政府（管委会）或者委托有关部门牵头组成调查组进行调查。调查报告内容包括：事件发生单位（地点）概况；事件发生及处置经过；事件造成的后果、经济损失等；事件原因和性质；采取的主要应急措施及其有效性评估；事件的防范和整改措施。

参与应急处置的各有关单位要及时向上一级生产安全事故应急指挥机构提交书面报告。重大、特别重大金属冶炼生产安全事故应急救援工作结束后，现场指挥部应当形成工作总结报告，经市应急指挥部办公室审核后报市人民政府。

3.5.3 恢复重建

应急处置结束后，事故单位要组织编制恢复生产实施方案并报监管部门和负有安全生产监督管理职责的部门批准备案，针对事故发生的原因组织开展整改工作。开展全面的安全生产大检查，全面排查治理事故隐患，开展企业主要负责人、安全生产管理人员、从业人员安全生产教育培训。恢复生产方案及整改工作落实情况，经行业监管部门和负有安全生产监督管理职责的部门组织专家检查验收合格后方可恢复生产。

4 准备与支持

4.1 人力资源

应急救援队伍主要包括综合性消防救援队伍、专业应急救援队伍、生产经营单位的应急救援队伍、社会力量、志愿者队伍等。目前我市综合性消防救援队伍是金属冶炼应急救援的主要力量，市级安全生产专业应急救援队伍建设情况（详见附件 7.2 市级安全生产专业应急救援队伍建设情况表）。全市各级、各行业（领域）生产安全事故应急指挥机构负责检查并掌握相关应急救援力量的建设和准备情况。市负有安全生产监管或者管理职责的部门应当加强全区应急救援基地、队伍建设工作。

4.2 财力支持

生产经营单位应当做好应急救援必要的资金准备。生产安全事故应急救援资金应当由事故责任单位承担，事故责任单位暂时无力承担的，由当地人民政府协调解决，应急处置完毕后向事故责任单位追缴。

处置金属冶炼生产安全事故所需的工作经费按照分级财政分级负责原则，纳入同级财政预算。

4.3 物资装备

市有关部门、县区（开发区）以上人民政府（管委会）和相关企业应建立应急救援设施、设备、药品和医疗器械等储备制度。各专业应急救援队伍和企业根据相关法律规范和实际需要配备应急救援装备。市级安全生产专业应急救援队伍主要应急装备情况（详见附件7.3市级安全生产专业应急救援队伍主要应急装备情况表）。

4.4 科技支撑

（1）各县区（开发区）、各有关部门要研究制定相关政策措施，鼓励、扶持具备相应条件的教学科研机构培养应急专业人才，开展公共安全和应急领域的科学研究；加强市应急科技支撑机构建设，积累基础资料，促进科技成果交流共享；研究制定促进公共安全和应急产业发展政策措施，鼓励、扶持教学科研机构和有关企业研究开发用于生产安全事故预防、监测、预警、应急处置与救援的新科技、新装备、新设备和新工具。

（2）市有关行业管理部门应建立生产安全事故应急救援专家库，研发专业处置技术，加强技术储备，为应急救援提供专业技术支持和保障。

市应急局建立柳州市应急管理专家库，为金属冶炼事故应急处置提供有力的技术支撑

（3）市有关行业管理部门按照有关规定建立健全本行业（领域）重大危险源信息库、应急救援力量和资源信息数据库；规范信息获取、分析、发布、报送格式和程序，保证应急救援机构之间的信息资源共享，为应急决策提供相关信息支持。

全市各级、各有关部门（单位）应当掌握本区域内所有应急机构和相关部门的通信联系方式；负责本辖区、本部门（单位）信息收集、分析处理和上报。

4.5 通讯保障

各县区（开发区）人民政府（管委会）和有关部门要建立健全本区域、本部门本单位事故应急通讯保障体系。安委会各成员单位负责本部门、本系统相关信息收集、分析和处理，并按规定上报。

全市各级各有关单位应当掌握本区域内所有应急机构和相关部门的通讯联系方式。通讯主管部门要保障应急期间的通信联络和信息传递。

4.6 交通保障

全市各级交通、海事、民航等部门及南铁柳州办事处要建立公路、水路、铁路等应急运输保障体系，保障所需人员、物资、装备、器材等的运输；公安、交通等有关部门要保障应急抢险交通工具优先通行。

5 预案管理

5.1 预案编制与评估

（1）本预案是经对全市安全风险评估和应急资源全面调研，广泛听取相关部门和有关专家的意见后，由市应急局负责组织编制而成。

（2）市应急局应当建立定期评估制度，分析评价预案内容的针对性、实用性和可操作性，实现应急预案的动态优化和科学规范管理。

（3）发生下述情况时，由负责编制部门对专项预案、部门预案、行动方案进行修改和完善。

①依据的法律、法规、规章、标准及上位预案中的有关规定发生重大变化的；

②应急指挥机构及其职责发生重大调整的；

③安全生产面临的事故风险发生重大变化的；

④重要应急资源发生重大变化的；

⑤在应急演练和事故应急救援中发现问题需要修订预案的重大问题的；

⑥其他情况。

（4）生产经营单位要按照本预案的要求及各自职责，及时修订、完善相应本单位相应的应急预案。

5.2 预案审批与衔接

（1）本预案是为应对全市金属冶炼生产安全事故制定的专项应急预案，衔接市总体应急预案，是市人民政府应急预案的组成部分。

（2）市相关的部门预案与本预案相衔接。

（3）各乡镇、县区（开发区）人民政府（管委会）及生产经营单位的金属冶炼生产安全事故应急预案与本预案相衔接。

（4）本预案由市人民政府进行审批。

5.3 预案演练

（1）金属冶炼生产安全事故应急预案编制单位应当建立应急演练制度，根据实际情况采取实战演练、桌面演练等方式，组织开展人员广泛参与、处置联动性强、形式多样、节约高效的应急演练。

（2）市人民政府至少每3年组织1次金属冶炼生产安全事故应急演练。

（3）生产经营单位要结合本单位应急预案和实际情况经常开展应急演练。

5.4 宣传与培训

5.4.1 宣传

（1）市有关部门要广泛开展应急法律法规和事故预防、避险、避灾、自救、互助常识的宣传工作，各类媒体提供相关支持，提高全民安全生产和应急避险意识。

全市各级人民政府（管委会）要结合实际，负责本地相关宣传、教育工作。企业与所在地人民政府（管委会）、社区建立互动机制，向周边群众宣传相关应急知识。

（2）各生产经营单位和社区要结合实际，组织开展本单位、社区应急常识宣传教育工作，提高从业人员和辖区民众的应急素质。

5.4.2 培训

市有关部门组织各级应急管理机构以及专业救援队伍的相关人员进行上岗前培训和业务培训，同时做好兼职应急救援队伍、社会志愿者和广大人民群众的培训，提高公众自救、互救能力。全市各级人民政府应当将本预案列入行政干部培训课程。

5.5 奖励与责任追究

5.5.1 奖励

在金属冶炼生产安全事故应急救援工作中有下列表现之一的单位和个人，应根据有关规定给予奖励。

（1）出色完成应急处置任务，成绩显著的；

（2）有力实施抢救工作，使国家、集体和人民群众的财产免受损失或者减少损失的；

（3）对应急救援工作提出重大建议，实施效果显著的；

（4）有其他特殊贡献的。

5.5.2 责任追究

在金属冶炼生产安全事故应急救援工作中有下列行为之一的，按照法律、法规及有关规定，对责任人员视情节和危害后果，追究其责任。

（1）不按照规定制定应急预案，拒绝履行应急准备义务的；

（2）不按规定报告、通报事故真实情况的；

（3）拒不执行应急预案，不服从命令和指挥，在应急响应视临阵脱逃的；

（4）盗窃、挪用、贪污应急工作资金或者物资的；

（5）阻碍应急工作人员依法执行任务，或者进行破坏活动的；

（6）散布谣言，扰乱社会秩序的；

（7）有其他阻碍、破坏应急救援工作行为的。

6 附则

本预案由市应急局负责解释。

7 附件

7.1 金属冶炼生产安全事故分级标准

一般金属冶炼生产安全事故：造成 3 人以下死亡（或失踪），或者 10 人以下重伤（包括急性工业中毒），或者 1000 万元以下直接经济损失的事故；

较大金属冶炼生产安全事故：造成 3 人以上 10 人以下死亡（或失踪），或者 10 人以上 50 人以下重伤（包括急性工业中毒），或者 1000 万元以上 5000 万元以下直接经济损失的事故；

重大金属冶炼生产安全事故：造成 10 人以上 30 人以下死亡（或失踪），或者 50 人以上 100 人以下重伤（包括急性工业中毒），或者 5000 万元以上 1 亿元以下直接经济损失的事故；

特别重大金属冶炼生产安全事故：造成 30 人以上死亡（或失踪），或者 100 人以上重伤（包括急性工业中毒），或者 1 亿元以上直接经济损失的事故。

（本条款所称“以上”包括本数，“以下”不包括本数。）

7.2 柳州市安全生产专业应急救援队伍及主要装备情况表

	序号
	救援队名称
	地址
	主要救援装备
	队伍人数
	队长
	电话
	值班电话

	1
	广西柳州钢铁集团公司应急救援队
	柳北区北雀路117号
	救援车辆1台，泡沫消防车（DX5140GXFPN55D（银河牌））1台，防爆工具1套，救援缓降器1套，全方位自动泛光工作灯伸缩气缸1台，液压剪（KJI-20CB）5把，绝缘剪1把，消防斧1把，丁字镐1把，正压式长管呼吸装置（RHZK/30-4）1台，电动送风式长管呼吸器（HM-12）2台，立式油压千斤顶（QLYL10）2个，推车式ABC干粉灭火器（MFTZL35kg）6个，ABC干粉灭火器（MFTZL4kg）6个，二氧化碳灭火器（MTZ3）430个，注入式堵漏工具、软磁体堵漏工具、金属套管堵漏工具、磁压式堵漏工具、嵌入式木楔堵漏工具、粘贴式快速堵漏工具、高温高压堵漏胶棒、工业用快速堵漏胶、捆绑式堵漏带、大型槽车安全阀堵漏工具各1套，其他应急救援装备若干。
	44
	关万科
	15807725209
	2593224

	2
	广西鱼峰集团有限公司矿山救护队
	柳州市柳南区柳太路62号
	救援指挥车（尼桑2N6453W1G3）1台，矿山救援车（依维柯NJ5046XJHNS）1台，矿山救援车（江铃全顺JX5047XJHMF）1台，救护车（金杯牌SY5033XJH-KSBH）1台，消防车（东风牌）1台，隔绝式正压氧呼吸器（HYZ4）29台，隔绝式正压氧呼吸器（HYZ2）4台，正压空气呼吸器（RHZKF6.8/30）7台，氧气瓶(碳纤维)（2L）8个，自动苏生器（MZS-30）4台，氧气瓶（40L）8个，矿用红外测温仪（CWG600）2个，红线外线测距仪（DISTOTMA5）1台，矿用激光测距仪（YHJ-200J）1台，多参数气体测定器（CD4）2台，一氧化碳检定器（CTH5000PPM）2台，瓦斯检定器（10%）1台，瓦斯检定器（100%）2台，矿用电子风表（CFD-25）3个，机械电子风速仪（CFJ25J、CFJ10、CFJ5）3个，高倍数泡沫灭火机（BGP-400）1台，矿用呼救器（KXB-1）10台，离心式潜水泵（QY-15-380V）2套，放用隔爆型真空可逆电磁起动器（QBZ-80/660(380)N）1台，其他应急救援装备若干。
	31
	杨端波
	13978081251
	3883110

	3
	柳州亿菱安全技术应用有限公司

应急救援队
	河西路18号
	泡沫水罐消防车（五十铃QL1160AMFRY）1辆，泡沫水罐消防车（东风LLX5140XFPM55）1辆，推车式ABC干粉灭火器（MFTZL35kg）6个，ABC干粉灭火器（MFTZL4kg）20个，消防斧2把，丁字镐2把，铁锹2把，橡皮艇（乐尔橡皮艇有限公司）5艇，吸水泵1台，防汛沙袋700个，防爆手探灯（海洋王RJW7102/7102）3台，空气呼吸器（霍尼韦尔）1台，空气呼吸器（上海鹰格L65U-10）3台，其他应急救援装备若干。
	32
	翁业仕
	13788767464
	3750395

	4
	广西柳化氯碱有限公司应急救援队
	鹿寨县建中西路100号
	消防车2辆，应急救援车1辆，破拆工具1套，无火花堵漏工具1套，消防水泵2台，空气呼吸器40具，过滤式防毒面罩30具，空气充气机1台，其他应急救援装备若干。
	24
	舒成欢
	13768422903
	6863119


7.3 柳州市金属冶炼生产安全事故应急处置专家名单

	序号
	姓名
	性别
	出生年月
	工作单位
	职务
	职称
	职业资格
	学历
	特长
	联系电话

	1
	周伯雄
	男
	1969.03
	柳州五菱柳机动力有限公司
	安全经理
	高级工程师
	注册安全工程师
	在职研究生
	机械、冶金
	13517720620

	2
	谭小华
	男
	1973.09
	柳州五菱柳机动力有限公司
	安全主管
	工程师
	注册安全工程师
	大学本科
	电气、冶金
	13978027816

	3
	宁佳
	女
	1975.06
	柳工柳州铸造有限公司
	安全经理
	工程师
	注册安全工程师，安全评价师
	大专
	冶金、机械
	18077228981

	4
	欧建国
	男
	1968.07
	柳州钢铁股份有限公司炼铁厂
	
	工程师
	注册安全工程师
	本科
	冶金
	13978078212

	5
	陈永红
	男
	1971.12
	广西柳州钢铁集团有限公司 
	科长
	工程师
	注册安全工程师
	大学本科
	冶金、危化品、应急救援
	13977287030

	6
	钟富甲
	男
	1968.04
	柳州钢铁股份有限公司
	
	
	注册安全工程师
	大专
	冶金、有色金属
	13978057762

	7
	周玉炼
	男
	1971.08
	广西柳州钢铁集团有限公司
	科长
	高级工程师
	注册安全工程师
	研究生
	冶金、危化品、应急救援
	13507724329

	8
	钟汉
	男
	1966.10
	柳州仁辉安全环保科技有限公司
	主任工程师
	工程师
	工程师
	大学本科
	金属冶炼安全技术管理
	13977292896

	9
	邓益华
	男
	1964.03
	柳州仁辉安全环保科技有限公司
	副总经理
	高级工程师
	高级工程师
	硕士研究生
	金属冶炼安全技术管理
	13807729097

	10
	黄志明
	男
	1957.11
	柳州仁辉安全环保科技有限公司
	总工
	高级工程师
	总工程师
	大专
	金属冶炼安全技术管理
	13978010836

	11
	杨友平
	男
	1966.08
	广西柳州银海铝业股份有限公司
	安环部经理
	高级工程师
	注册监理工程师
	大学本科
	冶金、化工、
	13707728017

	12
	盘仲辉
	男
	1973.11
	柳州仁辉安全环保科技有限公司
	总经理
	工程师
	注册安全工程师、安全评价师
	大学本科
	危险化学品安全技术与管理、冶金
	15577230370

	13
	谢柳生
	男
	1972.05
	广西柳州钢铁集团有限公司
	安监室主任
	高级工程师
	注册安全工程师
	研究生
	金属冶炼与煤气安全
	13977285827

	14
	张超
	男
	1983.09
	广西柳州钢铁集团有限公司
	副科长
	工程师
	注册安全工程师
	研究生
	冶金、应急救援
	13768343061


7.4 市应急指挥部相关职责

7.4.1市应急指挥部的主要职责

传达并贯彻落实党中央国务院、自治区、市人民政府有关指示批示精神；组织、协调、指挥金属冶炼生产安全事故应急处置工作；组织制订并同意实施事故应急救援方案；及时向国务院安委会、自治区和市人民政府报告事故应急处置工作进展情况；组织有关队伍、专家赶赴现场参加应急处置工作；协调指导事故信息发布、事故救援宣传报道及舆论引导工作；决定成立现场应急指挥部和相应工作组；决定事故救援其他重大事项。

7.4.2 市应急指挥部办公室的主要职责

负责市应急指挥部日常工作，联系、协调和指导县区（开发区）级金属冶炼生产安全事故应急指挥机构。

7.4.3 市应急指挥部成员单位的主要职责

市委宣传部：指导、协调有关部门和单位开展信息发布、新闻报道、舆论引导、媒体服务管理和舆情管控工作。

市应急局：牵头负责事故抢险救援工作，接到事故报告后，通知有关单位立即赶赴事故现场；统筹协调金属冶炼安全事故的应急处置工作；及时向国务院、自治区和市人民政府报告事故处置进展情况；负责衔接驻地人民解放军和武警部队参与应急救援工作。邀请有关专家赶赴事故现场指导事故救援。协助开展救援物资、设备的调运。负责协调配合县区（开发区）人民政府（管委会）做好受灾群众转移安置工作，组织、发放受灾群众生活救济款物，妥善安排受灾群众基本生活。

市财政局：负责督促市相关部门将现场应急处置所需工作经费列入年度部门预算，保障应急处置资金。

市交通运输局：组织协调有关部门做好应急救援公路水路应急运输保障工作；组织协调有关部门恢复公路及其桥梁等交通基础设施；做好事故处置中的救灾物资运送等应急运输保障工作。

市工业和信息化局：负责应急状态下紧缺物资的生产组织协调工作,承担应对重大及以上生产安全事故的煤、电、油、气紧急调度和综合协调。

市公安局：负责事故可能危及区域内的警戒管控和交通疏导工作，维护事故周边区域社会秩序；组织公安积极参与救援工作。

市民政局：负责死亡人员丧葬等有关事宜，参与善后处理工作。

市生态环境局：负责组织对事故现场的周边环境进行应急监测；提出控制、消除环境污染措施的建议。

市人力资源社会保障局：负责工伤保险、医疗保险等有关事宜，参与善后处理工作。

市卫生健康委：负责组织、协调事故发生地卫生健康部门开展现场紧急医疗救治和卫生防疫工作；根据现场医疗卫生救援需求，协调调动自市及周边、县医疗卫生资源给予支持和援助，在公路、铁路、民航等部门配合下开展伤病员转运和医疗卫生专家派遣等工作。

市市场监管局：负责配合有关部门组织检验机构对事故一般设备或特种设备及遗留的产品进行质量检验。

市总工会：参与事故调查处理工作。

市气象局：负责提供事故现场或者现场附近的风向、风速、温度、湿度、气压、雨量等气象资料。

武警柳州支队：负责事故现场救灾物品、要害部门和重要目标的外围警戒；负责调动指挥所属部（分）队参与事故抢险救援。

市通管办、中国电信柳州分公司、中国移动柳州分公司、中国联通柳州分公司、中国铁塔柳州分公司：负责协调保障通信供应相关工作。

事发地县区（开发区）人民政府（管委会）：负责报送事故有关情况；搭建现场应急处置指挥部；落实市人民政府和市应急指挥部有关指示要求；组织开展一般事故的应急处置工作和较大、重大、特别重大事故的先期处置工作；做好较大、重大、特别重大事故应急处置后勤保障工作；组织做好善后处置工作。

市消防救援支队：负责组织指挥所属应急救援队伍抢险救灾，参加重要设施和重大险情的抢险工作，协助人民政府转移危险地区群众。

其他成员单位和涉及的行业主管部门依各自职责做好相应的应急工作。

7.4.4 现场指挥部的主要职责

（1）指挥金属冶炼生产安全事故现场抢险救援，协调当地人民政府和市各有关部门（单位）参与、配合、支援金属冶炼生产安全事故应急救援工作。

（2）制定金属冶炼生产安全事故现场应急处置方案，并根据事故发展态势，现场研究、实施应急处置措施。

（3）收集金属冶炼生产安全事故信息并报送市应急指挥部及各有关部门（单位），负责统一对外发布事故应对处置情况。

（4）执行市应急指挥部指令。

7.4.5 应急工作组的主要职责

（1）综合协调组：在市应急指挥部领导下,履行会议组织、信息汇总、综合协调和资料管理等职责。

（2）抢险救援组：主要负责实施经市应急指挥部同意批准的事故应急救援方案；负责向应急保障部门提供抢险救援所需物资清单；负责向有关部门提供抢险救援现场的图纸资料；组织指挥各类救援队伍进入事故现场开展救援工作。

（3）警戒保卫组：主要负责封锁、警戒、控制、保护事故现场及周边区域；维护事故发生单位治安和救援工作秩序；疏散转移现场和周边受威胁区域人员；开展交通管制，在现场外围开辟专用通道供应急救援车辆和人员通行；依法控制事故责任人。

（4）医疗救护组：主要负责组织协调救护车、医疗专家和卫生应急队伍等开展伤员及中毒人员急救、转运、救治和现场卫生防疫工作；组织协调卫生应急药品、器械等物资调配工作。

（5）后勤保障组：主要负责抢险救援物资的联系、采购、供应、车辆及油料的调配；为救援人员提供食宿场所；为受灾人员提供临时安置场所；为救援提供气象监测和预报；协调电力企业保证现场电力供应；现场救援物资和设备存放和保管；开辟救援应急通道，保证救援车辆物资畅通及损坏道路抢修、维护；事故现场空气及水域水质检测及预警和处置。

（6）善后处置组：主要负责开展伤亡人员及家属的安抚、补偿和保险理赔；恢复正常的生产、生活秩序。

（7）新闻报道组：主要负责开展信息发布、新闻报道、舆论引导、媒体服务管理和舆情管控工作等工作。

（8）危险物品专业处置组：主要负责处置事故后遗留的危险物品，并负责对危险物品销毁现场的封锁、警戒。

（9）事故调查组：主要负责按规定组织开展事故前期调查。对事故现场进行取证，准确地记录应急救援的重要事项，妥善保存相关原始资料和证据。初步查明事故发生的经过、原因、人员伤亡情况及直接经济损失；初步认定事故的性质和事故责任；将有关原始资料、证据和初步调查结论提供给履行生产安全事故调查职责的人民政府按照国家有关规定成立的生产安全事故调查组。

 7.5 金属冶炼生产安全事故应急处置措施
7.5.1 高炉煤气泄漏事故应急处置

（1）CO 浓度≥50ppm 且报警持续时间≥1 分钟，用便携式CO 检测仪迅速判断煤气泄漏源所在的大致方位，并根据泄漏的严重程度，采取强制通风、降低现场 CO 浓度，设置警示标志、警告牌，查漏堵漏。

（2）当 CO 浓度≥160ppm 时，戴防毒面具勘查现场情况，立即通知煤气泄漏区内所有人员，向逆风（或侧风）方向紧急撤离危险区，到高炉外的安全地带避险。

（3）及时封锁与煤气扩散区相通的各通道口，禁止未戴防毒面具的人员进入煤气扩散区。

（4）查明泄漏煤气的具体位置，关闭泄漏部位煤气来源的阀门、水封，清除残余煤气。

7.5.2 高炉煤气爆炸、火灾事故应急处置

（1）高炉发生煤气爆炸、火灾事故，应及时报告相关岗位和部门，并设置警戒区，撤离人员。

（2）高炉煤气设备、管道在运行、检修过程中发生爆炸，如引起本体或相邻（相连）的设备、管道破裂导致煤气泄漏但未着火时，按煤气泄漏事故处理。

（3）高炉设备、管道在运行、检修中，发生煤气泄漏着火：

a.设备轻微泄漏着火时，可用湿泥、湿麻袋等堵住着火处灭火。

b.煤气管道直径在 100mm 以内的，可直接关闭阀门灭火。

c.大于 100mm 的煤气管道，切记不能突然把煤气闸阀关死，

以防回火爆炸。

d.煤气管道大量泄漏时引起着火时，采用关阀降压通入蒸汽或氮气灭火，灭火用蒸汽或氮气阀门应有专人看守。在降压时必须在现场安装临时压力煲，使压力逐渐下降，其压力最低不能低于 100Pa。火灭后必须立即完全切断煤气，防止煤气外泄导致煤气中毒。火灭后不要立即停蒸汽或氮气，以防设备内硫化亚铁自燃引起爆炸。

e.根据现场具体情况，采取关掉局部或全部电源，切断油源的措施，防止救火中造成触电事故或线路被烧后电线短路而损坏电气设备，油泄漏引发大火。

f.必要时使用消防水带冷却保护相邻的管道和设备。但要注意，禁止用水冷却已被烧红的部位，以防设备管道急剧收缩而变形或断裂。

g.灭火过程中出现危及灭火人员安全的紧急危险情况时，果断撤离火场内的所有人员，到安全地带避险。

7.5.3 煤气中毒事故的处理

发生煤气中毒事故时，应按先防后救的原则开展抢救工作，在场人员发现有人中毒，先看准风向，合理利用抢救技能，首先把中毒人员转移到上风侧，抢救者必须先做好自身的防护后才能进入煤气区开展抢救工作，禁止在无可靠防护措施情况下盲目进入煤气区抢救中毒者，防止事故扩大。对煤气中毒者应根据具体的中毒症状分别采取以下措施：

（1）对于轻度中毒，即神志清楚而只是头疼者，应立即使其脱离中毒现场，安置在空气新鲜处，保持安静，注意防寒，有

条件的可给其吸氧，经观察如有必要时，可送往医院进行适当治

疗。

（2）于中度及重度中毒者，即神志不清者，呼吸微弱或呼吸困难，甚至停止呼吸者，应立即使其脱离现场，安置在空气鲜处进行现场急救。同时拨打 120 电话，通知医务人员赶赴现场抢救。

（3）对于因煤气中毒导致的呼吸及心跳突然停止的假死者，必须立即施行心肺复苏法（简称 A、B、C、D 法），即：A.打开呼吸道；B.进行人工呼吸；C.进行胸外心脏按压；D.医生治疗。在医务人员未达到事故现场接应前，不得停止现场采取的人工心肺复苏措施。

7.5.4 铁口大喷事故的应急处置

（1）迅速清净铁口前残渣并堵口。站位于泥炮操作室侧的应迅速从操作室后通道撤离；站位于下渣沟侧的，则立即在炉台上找安全地方避险。铁口两边若有其他人员，应迅速向两旁撤离，不得顺着铁水沟走。

（2）铁口正前方的开口机、工具等物来不及撤出，人员应站在火花飞不到的地方用长柄钩处理。撇渣器有废渣等物堵塞，工作人员用长柄工具撬，佩戴好面罩及防护石棉围裙，站在火花飞不到的地方工作。

（3）根据大喷的程度，炉前作业人员撤离危险区，必要时减风处理，降低炉内压力，避免大喷后铁口扩大，铁流过猛。

（4）如发生人员烧伤事故，及时送医院治疗。对烧伤轻微患者及时清洁伤面，防止污染，并根据伤情送保健站和医院治疗。对烧伤严重患者，应迅速通知医务人员到达现场抢救，并用救护车立即送医院治疗。及时堵好铁口，修好损坏的工具和设备，垫好铁水沟，尽快恢复生产。

7.5.5 炉缸烧穿事故的应急处置

（1）铁口周围的人员和工具等物应迅速撤出，拉风卸压，降低炉内压力，同时按紧急休风处理。

（2）炉前所有工作人员迅速转移到安全地点，同时安排好警戒。无关人员不准进入事故区域。警戒人员应选择上风侧，预防烟气中毒。若炉台烟气过浓，应及时通知热风炉倒流，预防炉台煤气扩散。

（3）应急抢险指挥小组人员迅速赶到现场，根据现场情况组织抢救。在现场进行抢救和检查工作的人员，及时把事故现场的详情向抢救指挥者报告，指挥者按先防后救及先抢后救原则下达抢救指令。

（4）对烧伤轻微患者及时清洁伤面，防止污染，并根据伤情送医院治疗。对烧伤严重患者，应迅速通知医务人员到达现场抢救，并用救护车立即送医院治疗。

7.5.6 冲渣沟爆炸的应急处置

（1）炉前作业人员在发生爆炸时应利用炉体或建筑物挡住爆炸时产生的气浪和物体，减少伤害，并迅速报告。

（2）果断把风拉到最低水平，减少炉内压力，控制铁流量，同时指挥堵铁口，切断铁水来源。布置警戒区域，避免无关人员入内。

7.5.7 高炉紧急停水的应急处

（1）高炉本体工业水系统停水

①高炉遇停水时查明原因，积极组织配管人员按岗位操作规程进行处理。

②正常时，冷却水进水压力应大于风压 0.05MPa，低于此值时立即设法提高水压（开备用电动水泵或事故柴油机泵）；如果水压不能提高，应立即转事故水塔供水，应减风降压直至休风。风口或中套水压低于正常水压，视水压降低程度及风口和中套出水状况相应减风降压，直至放风到风口不灌渣的最低风压，改常压，并积极组织出铁，准备休风。休风后将全部风口用泥堵死。

③如水压短期不能恢复正常或已断水，或有风口烧出且不能控制，立即休风检查风口各套、各部位冷却器是否有损坏。

④关小各进水阀门，通水由小到大，特别是风口区域，应单个缓慢通水，避免冷却设备急冷或猛然产生大量蒸汽而炸裂。如风口冒汽，应设法灌水，避免烧干。

⑤组织更换被烧坏的设备。

⑥待逐步送水正常，经检查后送风。

（2）软水系统停水

当软水闭路循环各系统水压、水量下降，低于规定值，出水

温度大于规定值时应酌情减风降压，直至休风。同时降低膨胀罐的 N2 压力，尽快组织出铁。

7.5.8 高炉风机突然断风的应急处置

（1）通过风量、风压、电脑画面、仪表等迅速确认鼓风机停风。当发现冷、热风压陡降时，立即停煤停氧并派人观察风口状况，同时与风机联系问明情况，如确认风机故障停机，立即切煤气，全开减压阀组各阀，开炉顶、除尘器蒸汽或氮气，禁止布料，停止喷吹、富氧，关闭混风调节阀。尽快组织出铁，把渣铁出干净。

（2）如拨风系统起作用，风口无大面积灌渣，立即向个别灌渣风口打水，并与风机联系加大拨风量，迅速组织出铁；如已大面积灌渣，休风处理。

（3）如果拨风不成，应按紧急休风程序进行休风。观察风口，确认无风量、风压时，全开放风阀，打开炉顶放散阀，切煤气，发出紧急休风信号。打开铁口、酌情打开全部或部分风口大盖，放出渣铁，但要注意人身及设备安全。

（4）组织检查、处理灌渣铁的风口、吹管、弯头等。

（5）及时更换损坏的风口。

7.5.9 高炉紧急停电的应急处置

紧急停电后应冷静地分析停电的性质和范围，采取相应的措施：上料系统停电，按不能上料处理。因停电造成停水或停风，分别按停水、停风处理；既停水又停风，先按停风处理再按停水处理。

7.5.10 转炉炉内积水的应急处置

（1）及时提枪停吹，严禁动炉，并迅速切断转炉倾动操作电源，快速关闭切断高压水阀门，并同时把氧枪提出氧枪密封口确认，关闭高、中压水阀门，组织炉前工将本炉座周围所有人员撤离，并拉好警示带做好安全隔离，无关人员严禁进入炉座区域。

（2）指定人员查看炉内积水情况，未查明情况前严禁动炉，待炉内积水自然蒸发完，两人一组多次到密封口确认，无水后才能点动摇炉。

（3）每一小时观察一次炉内积水情况，确认无水后，可投扫把、纸壳等物品进行观察。若不燃烧说明炉内还有水没蒸发完，炉膛温度过低，继续观察直至燃烧。可确认炉内无积水。

（4）确认炉内没有积水后，方可动炉，先点动向后摇炉一下，无异常，再缓慢点动向后摇炉，仍无异常情况后，把炉子摇至离开烟罩处确保炉内不能再进水。

（5）对氧枪、烟罩、烟道、炉口等转炉的水冷系统通水检漏。漏水点处置完毕，确认不漏水后，方可进行正常生产。

7.5.11 铁水包漏铁的应急处置

（1）铁水包一旦发生漏铁迅速把铁水包车开到炉前跨。

（2）然后指挥行车把铁水包吊离过跨车停在事故包坑位臵

（3）如果在翻铁过程中发生铁水包漏铁，立即把混铁炉摇回零位，然后把过跨车开到炉前跨。

（4）通知相邻岗位人员迅速撤离，易燃易爆物品及时转移。

（5）通知维修人员到现场检查电缆、轨道、车体设备，确认正常后方可投入使用。

7.5.12 转炉炉底钢包穿漏的应急处置

（1）放钢过程发生钢包穿漏的应急处置

①发生放钢过程钢包底部穿漏时，应立即抬炉，停止吹氩，迅速将钢包车开开至炉底深坑位（或吊包位），同时迅速将信息汇报调度，穿漏过程严禁人员靠近，严禁向坑道内打水，避免人员被灼伤等次生事故。

②渣线部位发生穿漏应，应立即抬炉，停止吹氩，迅速将钢包车开至吊包位，对现场安全辨识后，如穿漏小且无液体流出，可用打水方法冷却穿漏外部，如漏点稍大可待较小时和包内液面降低后进行外部打水冷却。

    ③钢包中部发生穿漏应立即抬炉，停止吹氩，（压力作用下穿漏快变化大），可迅速将钢包车开至吊包位，迅速由调度员指挥行车将事故钢水吊至事故包位处理，人员躲避至安全位，尽量远离倒包位。

    ④在组织处理事故部位的同时，接受该包钢水处理指令。

（2）放完钢开出过程中穿漏的应急处置

①发生放完钢后开至吹氩位过程中钢包底部穿漏时，立即停止吹氩，迅速将钢包车开开至炉底深坑位（或吊包位），同时迅速将信息汇报调度，穿漏过程严禁人员靠近，严禁向坑道内打水，避免人员被灼伤等次生事故。

②渣线部位发生穿漏应立即停止吹氩，迅速将钢包车开至吊包位，对现场安全辨识后，如穿漏小且无液体流出，可用打水方法冷却穿漏外部，如漏点稍大可待较小时和包内液面降低后进行外部打水冷却。

③钢包中部发生穿漏应立即停止吹氩，（压力作用下穿漏快变化大），可迅速将钢包车开至吊包位，迅速将事故钢水吊至事故包位处理，人员躲避至安全位，尽量远离倒包位。

④在组织处理事故部位的同时，接受该包钢水处理指令。

7.5.13
LF炉在精炼处理时发生钢包穿漏的应急处置

①发生钢包穿漏时，应立即提升电极、抬起炉盖，停止吹氩，迅速将钢包车开出处理位至吊包位的事故深坑位，穿漏过程严禁人员靠近，严禁向坑道内打水，避免人员被灼伤等次生事故。

②渣线部位发生穿漏应立即停止供电加热，迅速提升电极和抬起炉盖，关闭氩气，将钢包车迅速开出处理位至吊包位的事故深坑处，对现场安全辨识后，如穿漏小且无液体流出，可用打水方法冷却穿漏外部，如漏点稍大可待较小时和包内液面降低后进行外部打水冷却。

③如穿包位处于钢包中部或底部时（压力作用下穿漏快变化大），可迅速将钢包车开至吊包位，迅速由调度员指挥行车将事故钢水吊至事故包位处理，人员躲避至安全位，尽量远离倒包位。

④在组织处理事故部位的同时，接受该包钢水处理指令。

7.5.14 RH 处理过程中钢包漏钢事故应急处置

真空炉在处理钢水过程中若发生钢包漏钢事故，应尽快将钢包车顶升架降下，并注意避免钢水进入顶升台架坑之中，确认钢包车能否安全开出，如能安全开出立即将钢包车开往事故钢水坑（必须保持事故坑和事故槽干燥，并在其内铺放干燥的炉渣或河沙），防止烧毁液压装置，在事故钢水坑让钢水流出后，钢包自然冷却后吊走，如果电缆烧坏，不能安全开出，用行车将钢包车拉出；同时通知设备人员进行抢修。

7.5.15 炉内高温熔体异常喷溅的应急处置

（1）发生炉内高温熔体异常喷溅无论大小，该炉座摇炉工及该炉座加料跨、接收跨行车工立即停止操作。

（2）出钢过程中，若摇炉子过快，钢水和炉渣从炉口溢出至炉下，操作工第一时间抬高炉子，避免钢渣溢出。

7.5.16
转炉渣罐事故的应急处置

（1）拉好警戒线隔离事故区域，可迅速将渣车开至吊罐位，将事故渣罐吊至渣场安全区域处理，人员躲避到安全位，尽量远

离倒包位。

（2）迅速将渣车开至吊罐位，对现场安全辨识后，如渣罐漏点稍大可待较小时和罐内液面降低后进行外部打水冷却，处待

红渣去安全区域处理完后，对地面上漏出的红渣进行打水冷却后再安排铲车处理。

7.6  金属冶炼生产安全事故风险辨识评估

7.6.1  金属冶炼企业概况

全市现有规模以上金属冶炼企业17家，其中柳南区1家，柳北区2家，鱼峰区1家，柳江区2家，柳东新区1家，鹿寨县3家，柳城县4家，融安县2家，三江县1家。

7.6.2  事故风险分析

金属冶炼生产过程既有冶金工艺所决定的高热能、高势能的危害，又有化工生产具有的有毒有害、易燃易爆和高温高压危险。同时，冶金生产的主体工艺和设备对辅助系统的依赖程度很高，如突然停电等可能造成铁水、钢水在炉内凝固，煤气网管压力突然骤降等而引发重大事故。

金属冶炼生产工艺设备复杂、作业种类多、作业环境差，劳动强度大。生产过程中存在的主要危险源有：烟尘、噪声、高温辐射、铁（钢）水和熔渣喷溅与爆炸、氧枪回火燃烧爆炸、煤气中毒、煤气燃烧爆炸、煤粉爆炸、机具及车辆伤害、起重伤害、高处坠落伤害等。主要事故类别为：铁（钢）水和熔渣喷溅引起的灼烫和爆炸、火灾、煤气中毒和窒息、机械伤害、车辆伤害、起重伤害、物体打击、触电、坍塌、高处坠落事故以及尘肺病、矽肺病和噪声等职业病等。


